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Der Care Universal Konstruktionsklebstoff zeichnet sich durch seine sehr hohe und dauerhafte Klebkraft aus. Verklebungen von 
unterschiedlichsten Materialien sind möglich z.B. Metalle, Alu, Kunststoffe (kein PE, PP, PTFE), Stein, Holz, Beton, Polystyrol, Span-
platten und vieles mehr. Ein Werkstoff muss jedoch diffusionsoffen sein. Ausschließlich für den Fachmann entwickelt!

/  Einkomponentig 
/  Lösemittelfrei 
/  Sehr hohe Klebkraft 
/  Fast jedes Material kann verklebt werden 
/  Überstreichbar und lackierbar 
/  Einsetzbar im Außenbereich 
/  Wärmebeständig gemäß DIN EN 14257 
/  DIN EN 204 D4

Anwendung 
Klebeflächen müssen passgenau, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Der Klebstoff reagiert mit der Feuchtigkeit aus der Luft oder 
aus dem Material unter leichtem Auf¬schäumen. Klebstoffreste mit Aceton oder Essigester entfernen, solange der Klebstoff noch 
nicht abgebunden hat. Ausgehärtete Produktreste können nur mechanisch entfernt werden. Wegen der Vielzahl der Anwendungs-
möglichkeiten sind stets Eigenversuche erforderlich, da für nicht geeignete Anwendungen und deren Folgen nicht gehaftet wird.

Hinweis: In jedem Fall vor einer Anwendung die Sicherungs- und Sicherheitshinweise beachten.
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