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CARE PU Pistolenschaum ist ein speziell flir den Einsatz auf der Montagepistole entwickelter 1 Komp. Polyurethanschaum. Unter
Einfluss der umgebenden Luftfeuchte bzw. von auRen zugefUhrter Feuchte reagiert das Produkt zu einem halbharten, elastischen
Polyurethanschaumstoff.

Besondere Eigenschaften

/ Verarbeitbar im Materialtemperaturbereich von +5 °C bis +35 °C und einer Umgebungstemperatur bis -5 °C
/ Einkomponentig, feuchtigkeitshartend

/ Haftet auf den meisten Untergriinden ohne Vorbehandlung

/ Alterungsbestandig

/ Bestandig gegen Sauren und Laugen

/ Verdreifacht das ausgetragene Volumen

/ Uberstreich- und (iberputzbar

/ Exakte Dosierung tGber die Einstellung der Schaumstrangstarke an der Verarbeitungspistole
/ Baustoffklasse nach DIN 4102, B2

/ Erfullt die Anforderungen flr die RAL-Montage sowie die Forderungen der EnEV

| CONNECTING ELEMENTS

Anwendung

CARE PU Pistolenschaum findet seine Hauptanwendungen in folgenden Bereichen:
/ Montage von Turzargen
/ Warmedammende Isolierung zwischen Fensterlaibung und Mauerwerk
/ Zur Isolation von wasserfihrenden Leitungen
/ Zur Isolation und zur Gerduscheddmmung an Badewannen und Duschtassen
/ Zum VerschlieBen von Mauerdurchbriichen und dhnlichen Offnungen
/ Zum Verkleben von Dachziegeln
/ Zur warmeddmmenden Isolation im Dachbereich

/ Zur Verklebung auf bitumenhaltigen Untergriinden.
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Eigenschaft Wert Priifvorschrift
Farbe weil3 bis gelb
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C
Optimale

Verarbeitungstemperatur

+18°C bis +20°C

Untergrundtemperatur -10°C

Schneidféhigkeit +5 °C

Strang 20 mm * 12 bis 15 Min.

Strang 50 mm * 20 bis 25 Min.

Belastbar 3-8 Stunden je nach Fugenbreite
'S:Ez;rédgzs:%%elt 20°C gegeben, kein Ablauf

Raumgewicht formgeschaumt 16 - 22 g/ltr. je nach Feuchteangebot
Zugfestigkeit 12,5 N/em? DIN 53455
Bruchdehnung 22% DIN 53455
Druckspannun

10% Stzuchuni 120N/em®

Zellstruktur Fein

Dimensionsstabilitat

+50°C  +0.8%
+20°C 00%

-20°C -1,6%
Wasseraufnahme Ca.0,5%
Volumenausbeute 42 - 44 Liter
Waérmeleitfahigkeit 0,032 W (m.k)

*+20 °C angefeuchteter Untergrund und befeuchteter Schaumraupe
Verarbeitung

Behalter vor dem Ankuppeln an die Montagepistole 30 Sekunden intensiv schiitteln, um die durch die Lagerung separierten
Treibmittel homogen im Material zu verteilen. Danach die Schutzkappe entfernen und die Dose mit dem schwarzen Dosenadapter
leicht bis zum Anschlag auf die Pistole schrauben. Den Behalter dabei nicht verkanten oder tGberdrehen.

Den Abzugshebel der Verarbeitungspistole betatigen, um den Pistolenkérper mit Schaum zu flllen. Uber die Dosierschraube die
gewlinschte Strangstarke einstellen.

Die Untergrinde mussen fest, staub- und fettfrei sein. Bei einer Umgebungstemperatur oberhalb von O °C die zu verschiaumenden
Bauteile mit Wasser befeuchten. Liegt die Umgebungstemperatur unterhalb von O °C, bitte keine Befeuchtung vornehmen. Das
aufgebrauchte Wasser wiirde eine Eisschicht bilden und die Haftung von CARE PU Pistolenschaum beeintrachtigen. Bei einer
Umgebungstemperatur um die O °C betragt die Zeit bis zur vollstdndigen Durchhartung ca. 24 Stunden. Frische Verunreinigungen
kénnen sofort mit CARE PU Reiniger entfernt werden.

Bei der Montage von Turzargen diese lotgerecht einsetzen, verkeilen und an den Angel- bzw. im Schlossbereich, Spreize setzen.
CARE PU Pistolenschaum maximal bis zur Hélfte des zu fullenden Hohlraumes dosieren. Der Schaum dehnt sich bis auf
das Zwei- bis Dreifache der eingebrachten Menge aus. Nach erfolgter Durchhartung die Gberstehende Menge abschneiden.

Bei taglichem Gebrauch Behélter an der Verarbeitungspistole angekuppelt lassen. Frische Schaumreste an der Pistolendiise
mit CARE PU Reiniger entfernen. Nach Arbeitsende Dosierschraube zur Sicherung des Abzugshebels vollstandig hineindrehen.
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Beilangeren Arbeitsunterbrechungen Pistole mit CARE PU Pistolenreiniger durchsptilen. Bis zum erneuten Gebrauch Pistole
auf der Reinigerdose aufgeschraubt lassen. Frische Verunreinigungen kénnen sofort mit PU Reiniger entfernt werden.

Die Qualitat sowie die erzielte Ausbeute aus einem Behalter CARE PU Pistolenschaum ist stark abhdngig von der

verwendeten Verarbeitungspistole. Zur Erzielung eines optimalen Verarbeitungsergebnis raten wir zum Gebrauch von CARE
Verarbeitungspistolen.

Anwendungseinschrankungen

CARE PU Pistolenschaum haftet nicht auf Silikonkautschuk, Polyethylen, PTFE und &hnlich gearteten Materialien.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungetffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von
18 Monaten.

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und
Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen.
Anderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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